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Nova hydrotechnicka laborator
na VOSS a SS stavebni Vysoké Myto

Stavebni Skola Vysoké Myto je akreditovana pro
vyuku predmétt inZenyrského stavitelstvi se za-
méi'enim na dopravni a vodohospodaiské stavby.
Mezi stéZejni predméty tohoto oboru patii hyd-
raulika. Pro zkvalitnéni jeji vyuky se zastupciim
Skoly spolecné s Pardubickym krajem podafilo
zajistit dostate€nou finanéni podporu ve vysi

2,5 mil. korun z Regionalniho opera¢niho programu
NUTS Il Severovychod. V pribéhu roku 2014 tak
byla vybudovana moderni vyukova hydrotechnicka
laboratof s priitocnou kapacitou vody az 36 |/s.

Projektovou dokumentaci techno-
logické ¢asti nové hydrotechnické
laboratofe, dozor nad stavbou
a odladéni technologie zajistili
pracovnici Ustavu vodnich staveb
Fakulty stavebni Vysokého uce-
ni technického v Brné. Stavebni
¢ést dodala Stavebni spole¢nost
Chrudim, spole¢nost s rucenim
omezenym, Cast strojni a elektro-
technologickou pak firma Redis
spol. sr.o.

Rdzné formy a moZnosti vzajemné
interakce vody se stavebnimi kon-
strukcemi lze velmi dobfe poslucha-
&am 8koly priblizit na zmensenych
hydraulickych modelech, které
jsou instalovany do hydraulického
okruhu laboratofe. Je tak mozné
velmi realisticky prezentovat fadu
jevl a rdzné typy proudéni, se
kterymi se posluchac¢i mohou ve
své praxi setkat.

Hydraulicky okruh laboratofe se na-
chazi v prvnim podzemnim podlazi
vmistnosti o ploge 55 m?. Soucasti
laboratofe je i poslucharna, kterd na

ni pifmo navazuje. Okruh je tvoren
tferni zéakladnimi prvky — zasobnf
jimkou s Cerpaci stanici, rozvodny-
mi potrubimi a na né navazujicimi
mérnymi tratémi, do kterych je
moZné instalovat zminéné zmen-
sené modely.

Zésobni jimka, jeZ tvoli soutasné
jimku erpaci a akumulaéni, méa ob-
délnikovy pldorys (2,50 x 2,00 m)
a je umisténa pod podlahou
v hloubce 1,60 m. Celkovy ohjem
vody v jimee pfi maximalni hlading
¢inl 6,5 m?, co? stal pro pokryti pro-
vozu celeho hydraulického okruhu.
V jimce jsou instalovéna v pa-
ralelnim zapojeni dvé ponorna
odstfedivé Cerpadla o celkovém
pitkonu 4 kW. Tato &erpadla jsou
dimenzovana tak, Ze pfi soub&z-
ném chodu jsou schopna do hyd-
raulického okruhu dopravit az 36 I/s.
Voda od Cerpadel se dopravuje
nerezovym potrubim do spojné
pfedlohy, ze které vydstuji dvé
hlavni tlakové vétve hydraulické-
ho okruhu v dimenzich DN 100,

¥ Celkovy pohled na hydraulicky okruh hydrotechnické laboratore VOSS a S8
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respektive DN 50. Rdznou vol-
bou primert tlakovych vétvi je
dosazeno jak dostateéné kapacity
hydraulického okruhu, tak i korekt-
niho méfeni pritoku. Minimalni
méfitelny pritok v hydraulickém
okruhu je 0,3 I/s.

Po konzultacich se zéstupci Skoly
byly v rdmci hydraulického okruhu
navrzeny celkem tifi mérné tratg,
z nichZ nejdlleZit&jsi je hydraulicky
mérny Zlab o celkové délce 6,50 m.
Ten je navrZen jako pevny, nesklop-
ny, s prosklenymi bo&nimi sténami,
nerezovym dnem a s Ucéinnou
8itkou 0,36 m. Celd konstrukce
mérného Zlabu je umisténa na
nosné konstrukei z valcovanych Za-
rové zinkovanych nosnikt. Do horni
Casti nosné konstrukee Zlabu jsou
specidlnim tmelem viepena jednot-
liva skla tloustky 12 mm. Pritokovy
element Zlabu je vybaven nékolika
stupni tlumicich a stabilizaénich
prvk( pro dosaZeni homogenity
proudéni na zac¢atku a po délce
mérného Zlabu.

Druhou ze tfi trati pfedstavuje
tlakové provozovand mérna trat,
kterd slouzi pro simulaci mecha-
nickych ztrat energie tfenim po
délce potrubi a mistnich ztrat,
které vznikaji v singularitdch typu
koleno, oblouk, rozsifeni, zizeni.
Pro méfeni tlakovych poméri se na
trati po jeji délce instalovalo celkem
21 tlakovych odbért. Ty jsou zaus-
tény polyetylenovymihadi¢kami do
vizualizagnich piezotrubic.

Posledni ze tif trati, rezervni trat, se
v budoucnu vyuZie pro napéjeni bu-
douciho modelu pfehrady a bude tak
moZné posluchadlm prakticky pre-
zentovat transformadni G&inky vzdou-
vacl stavby na povodriovou vinu.
Dodéavky hydraulického okruhu ob-
sahovaly I hydrotechnické modely
staveb. Pro prezentaci proudéni
a ukézku moZnosti méfeni pritoku

je navrZeno pro instalaci do hydrau-

lického mérného zlabu pét mérnych
ostrohrannych prelivl a jeden
s proudnicovou prelivnou plochou.

Vzhledem k tomu, Ze se na Skole
vyuéuje i obor dopravni stavitelstvi,
byl dodén i demontovatelny propus-
tek, ktery lze osadit do mérmého
hydraulického Zlabu a provozovat
v beztlakovem ¢i tlakovem rezimu.
Elektrotechnologickou ¢ast labora-
tofe tvori systém kabelovych tras,
kabelll pro méfenia regulaci a viast-
ni fidicl a vizualizacni systém. Ten
se nachazi ve skiifiovém rozvadeédi
spole€né s ostatnim nezbytnym
vystrojenim. Nedilnou souéasti
rozvadéce je Fidici systém, ktery je
soutasti vizualizatniho dotykového
10" displeje a slouzi ke kompletni-
mu Fizeni, monitoringu i archivaci
vdech neelektrickych provoznich
veligin.

Hydrotechnicka laboratof bude
slouZit pfi vyuce hydrologie a hyd-
rauliky pro posluchace navitévujic
VOSS a SS stavebni Vysoké Myto
a Stredni pramyslovou Skelu Chru-
dim. Stavebni 8kola ve Vysokém
Myté se tak stava majitelem uni-
katnl vyukové technologie, ktera
nema na tomto vzdélavacim stupni
v CR ani v Evropé srovnani. Hyd-
rotechnicka laboratof, na jejichz
obrysech jsme pracovali prlibézné
od roku 2011, byla do zkuSebniho
provozu uvedena v Cervenci 2014
a jiz od zé&fi tohoto roku se tési
na vyuku s novymi studenty.
Prace na piipravné studii, realizaci
projektovych praci a dozor nad
provadénim stavby a technologie
navazuje na dlouholetou spolupréci
pracovnik(i obou vzdélavacich
instituci — VOSS a S5 stavebni
Vysoké Myto a Vysokého uceni
technického v Brné. M
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